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Rahmenbedingung zur Installation

Vor der Installation

Der Mediaform PrintService ist ausschlief3lich auf Micro-
soft Windows Betriebssystemen lauffahig.

Bitte stellen Sie vor der Installation sicher, dass Sie Uber
die erforderlichen administrativen Rechte auf dem PC
verflgen.

Vergewissern Sie sich bitte auflerdem, ob der PC auf
dem die Software installiert werden soll, Gber eine ak-
tuelle Version des Microsoft .NET Framework verfiigt
(mind. Version 4.5.2).

Beim Betriebssystem Windows 10 ist bereits eine aus-
reichende aktuelle .NET Framework Version vorinstall-
liert. Bei allen anderen Betriebssystemen muss dies ge-
prift werden.

Sollte die Version kleiner 4.5.2 sein, laden und installie-
ren Sie bitte die erforderliche Software von:
https://www.microsoft.com/de-DE/download/details.

aspx?id=42643

Eine detaillierte Beschreibung fir die Bestimmung der
.Net Framework-Version finden Sie unter:
https://docs.microsoft.com/de-de/dotnet/frame-
work / migration-quide / how-to-determine-which-versi-
ons-are-installed




Installationssetup PrintService

Installation

Fur die Installation des Mediaform PrintService starten
Sie bitte die Datei SETUP.exe aus dem Verzeichnis des
Mediaform PrintService Ordners.

Uber die Button am unteren Rand werden Sie durch das
Setup gefihrt. Sie haben unter anderem die Maglichkeit
den Installationspfad und ein Desktop-Symbol anzupas-
sen. In der Regel sollten die vorausgewahlten Einstel-
lungen ausreichend sein. Bestatigen Sie abschlieflend
das Setup durch Klick auf ,Fertigstellen™. (Schritt 1-7)

Schritt 1 Doppelklick auf die Setup-Datei Schritt 5 Installieren anklicken um weiter fortzufahren

Schritt 2 Wahlen Sie ihre Sprache und klicken OK

Schritt 6 Abwarten bis die Installation abgeschlossen ist

Schritt 3 Klicken Sie auf weiter oder andern Sie vorher den Speicherpfad

Schritt 7 Installation abschlieBen indem Sie Fertigstellen anklicken

Schritt 4 Entscheiden Sie, ob ein Desktop-Symbol erstellt werden soll



Setup-Assistent PrintService

Nach der Installation / Erster Start

Nach Abschluss der erfolgreichen Installation 6ffnet sich
ein Assistent, der Sie bei der Einrichtung der Basiskonfi-
guration unterstitzt. (Schritt 8) Nachfolgend werden die-
se unter den jeweiligen Gliederungspunkten erlautert.
Mochten Sie die Basiskonfiguration zu einem spate-
ren Zeitpunkt vornehmen, kdnnen Sie den Assistenten
.Uberspringen” bzw. ,SchlieBen”. Alle Einstellungen
konnen nachtraglich verandert werden. Diese sind Uber
das Kontextmenl des Mediaform PrintService jederzeit
zu erreichen.

Verbindungsdaten konfigurieren

Auf der ersten Seite des Assistenten werden die Verbin-
dungsdaten abgefragt. Um eine Verbindung zwischen
dem PrintService und dem fontio® Server herstellen zu
konnen, ist die Konfiguration der Anmeldedaten zwin-
gend erforderlich. (Schritt 9)

Wahrend der Profilname frei wahlbar ist, missen in die
Felder Host und Port die exakten Verbindungsdaten des
fontio® Servers eingetragen werden.

Host: http:// mf-fontio.de

Port: 5545

Vervollstandigen Sie anschlieend die Felder Mandant,
Nutzername und Passwort mit |hren personlichen fon-
tio® Nutzerdaten. Diese Zugangsdaten wurden lhnen per
Email mitgeteilt.

Proxy-Konfiguration

Wenn Sie in Ihrem Unternehmen einen Proxy Server nut-
zen haben Sie die Moglichkeit hinter dem Button ,.Ich be-
nutze einen Proxy” diese Daten einzurichten.

Wahlen Sie hier unter den Optionen aus und tragen ge-
gebenenfalls Host und Port sowie eventuell zugehorige
Anmeldedaten ein. (Schritt 10) Klicken Sie anschlieBend
auf .Ubernehmen” und Sie gelangen zuriick auf die Seite
der Verbindungsdaten.

Schritt 8 Startseite des Einrichtungsassistenten

Schritt 9 Eingabe der Verbindungsdaten in die entsprechenden Felder

Schritt 10 Eingabe von Proxy-Informationen, falls bendtigt



Setup-Assistent PrintService

Verbindung herstellen

Uber den Button ,Weiter” wird zugleich gepriift, ob eine
Verbindung hergestellt werden kann. Dies kann einige
Sekunden dauern. (Schritt 11) Konnte die Verbindung
hergestellt werden, erscheint ein Feld ,Verbindung er-
folgreich!”, welches mit OK bestéatigt wird. (Schritt 12)
Ist die Verbindung nicht erfolgreich, wird dies ebenfalls
in einem Pop-up-Feld mitgeteilt. (Abb. 1] Nach dem Kli-
cken auf OK, werden Sie zurlick auf die Seite ,Verbin-
dungsdaten konfigurieren” geleitet. Prifen Sie dann
nochmals lhre eingegebenen Daten und klaren Sie ab,
ob Sie gegebenenfalls doch einen Proxy einrichten mis-
sen.

Sie haben jederzeit die Moglichkeit diesen Vorgang zu
Uberspringen. Ohne die erfolgreiche Verbindung kann
jedoch kein direkter Ausdruck tiber fontio® erfolgen.

Drucker konfigurieren

Nach der erfolgreichen Verbindung werden auf der
nachsten Seite die verfligbaren Drucker angezeigt.

Um lhre Drucker dem fontio® Server als verfiigbare Eti-
kettendrucker mitzuteilen, missen Sie diese in der Kon-
figuration als verfiigbar markieren. (Schritt 13}

Setzen Sie hierzu einen entsprechenden Haken im vor-
deren Feld bei |hrem Etikettendrucker oder falls Sie
mehrere verwenden bei lhren Etikettendruckern. (Abb.
2)

Schritt 11 Prifung ob die Verbindung hergestellt werden kann

Schritt 12 Anzeige zur erfolgreichen Verbindung

Abb. 1: Anzeige bei einer fehlgeschlagenen Verbindung

Schritt 13 verflighare Drucker definieren

Abb. 2: Um einen Drucker auszuwahlen, einen Haken durch Klicken setzen



Einstellungen uber das Kontextmend

Assistent beenden

Nach der Beendigung des Assistenten erscheint eine
Meldung, dass sich der PrintService mit dem Server ver-
bunden hat. Zudem finden Sie in der Windows Task-Leis-
te ein Tray-lcon des PrintService. (Abb. 3)

Diese Anzeige als auch das Icon erscheinen ab jetzt bei
jedem Start des PrintService.

Fir nahere Informationen zum aktuellen Status des Pro-
gramms (Verbunden, Nicht verbunden, Fehler) fihren
Sie den Mauszeiger ohne Klicken Uber das Tray-Icon.

Anpassungen nach der Installation

Mochten Sie Anpassungen nach der Installation tatigen
oder haben Sie die Einrichtung Uber den Assistenten
wahrend der Installation Ubersprungen, ist dies Uber
den Aufruf des Kontextments des Mediaform PrintSer-
vice jederzeit moglich.

Im Infobereich lhrer Taskleiste unten rechts finden Sie
das Mediaform PrintService lcon. Via Rechtsklick auf das
Symbol 6ffnen Sie das Kontextmendi. (Schritt 14)

Im Kontextment sind alle folgenden Gliederungspunkte
beschriebenen. (Schritt 15)

Anmeldedaten verwalten

Sie gelangen Uber das Kontextmeni und dort ber die
Auswahl ,Anmeldedaten verwalten” zur Konfigurations-
oberflache. Klicken Sie auf das grofle + um ein neues
Profil hinzuzufiigen.

Wahrend der Profilname frei wahlbar ist, missen in die
Felder Host und Port die exakten Verbindungsdaten des
fontio® Servers eingetragen werden.

Host: http:// mf-fontio.de

Port: 5545

Vervollstandigen Sie die Felder Nutzername und Pass-
wort mit Ihren personlichen fontio® Nutzerdaten.

Nach der Bestatigung des Dialogs (.Ubernehmen”) soll-
te nach wenigen Augenblicken eine Meldung uber eine
erfolgreiche Verbindung erscheinen. (Abb. 3)

Abb. 3: Anzeige zur erfolgreichen Verbindung des PrintService mit dem Server

1
—_—

Schritt 14 Tray-Icon in der Taskleiste erscheint beim Offnen automatisch

Schritt 15 Kontextmeni per Rechtsklick aufrufen

Schritt 16 Anmeldedaten verwalten



Einstellungen liber das Kontextmenii

Sollte dies nicht der Fall sein und Sie eine Meldung er-
halten, dass die Verbindung nicht hergestellt werden
konnt, Uberprifen Sie bitte die eingegebenen Daten und
versuchen es erneut. (Abb. 4)

Proxy-Einstellung

Nutzen Sie in lhrem Unternehmen einen Proxy Server,
haben Sie die Moglichkeit unter dem Punkt ,Proxy-Ein-
stellungen” diese Daten einzurichten.

Wahlen Sie hier unter den Optionen aus und tragen ge-
gebenenfalls Host und Port sowie eventuell zugehorige
Anmeldedaten ein. (Schritt 17) Klicken Sie anschlieBend
auf ,Ubernehmen”.

Drucker verwalten

Damit Sie lhre Drucker der Anwendung fontio® als ver-
figbare Etikettendrucker mitteilen, missen Sie diese in
der Konfiguration als verfligbar markieren. (Abb. 5)

Rufen Sie hierzu im Kontextmenl den Punkt ,Drucker
verwalten” auf und setzen Sie einfach einen Haken bei
den entsprechenden Eintrégen. (Schritt 18) Anschlie-
Bend klicken Sie auf Ubernehmen.

Abb. 4: Anzeige fir eine fehlerhafte oder unterbrochene Server-Verbindung

Schritt 17 Hinterlegung von Proxy-Informationen, falls bendtigt

Schritt 18 verflighare Drucker definieren

Abb. 5: verfiigbaren Drucker per Klick auswahlen (Haken setzten)
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Druckkonfiguration in fontio®

Verbindung fontio®, Drucker und Druckmedium

Damit Sie komfortabel aus der Druckliste drucken kon-
nen, missen Sie zusatzlich zur Installation des Me-
diaform PrintService einmalig den Drucker mit ihrem
Druckmedium koppeln. Dies ermaglicht ihnen per
Knopfdruck Ausdrucke auf unterschiedlichen Druckern
und Druckmedien zur gleichen Zeit.

Rufen Sie die Anwendungen auf (Schritt 1) und wahlen
die Verwaltung. (Schritt 2)

Auf der Ubersichtsseite der Anwendung Verwaltung
finden Sie die Druckkonfigurationen.(Schritt 3] In der
Ubersicht der Druckkonfigurationen wurde bereits ein
Eintrag fir Sie hinterlegt. (Schritt 4) Dieser heif3t Druck-
konfigurationen und Sie bendtigen auch nur einen ein-
zigen Eintrag davon.

Rufen Sie das Men des Eintrages (drei Punkte am Ende)
auf und klicken Sie ,.bearbeiten”. (Schritt 5) Im gedffne-
ten Editor konnen Sie nun fir ein Druckmedium den Dru-
cker anwahlen mit dem Sie drucken méchten. (Schritt 6)

Schritt 1 Anwendungen aufrufen

Schritt 2 Verwaltung auswahlen

Schritt 3 Druckkonfigurationen anklicken

Schritt 4 bestehender Eintrag vorhanden

Schritt 5 Aktion ,.bearbeiten” auswahlen

Schritt 6 Editor ausfillen



Druckkonfiguration in fontio®

Uber den Button ..+ Druckkonfigurationseintrag” konnen
Sie beliebig viele Eintrage anlegen. (Schritt 7) Ein Ein-
trag verknipft das Druckmedium mit dem Drucker, also
das Material welches in einem bestimmten Drucker liegt
bzw. in einem Druckerfach. Zudem kdonnen Sie individu-
ell die DPI Anzahl hinterlegen. (Schritt 8)

Im Feld Druckmedium finden Sie alle hinterlegten
Druckmedien. Uber das Typeahead-Feld kann nach dem
Namen (z.B. Artikelnummer) gesucht werden.(Schritt 9)
Per Klick auf das Druckmedium wahlen Sie es aus.

Bei der Eigenschaft Drucker stehen lhnen alle im Media-
form PrintService angehakten Drucker zur Verfiigung.
Wahlen Sie den Drucker aus, mit welchem das ausge-
wahlte Druckmedium standardmaflig gedruckt werden
soll.(Schritt 10)

Zuletzt geben Sie noch die DPI Anzahl an, die Sie fur die
Druckausgabe benatigen oder ihr Drucker maximal aus-
gibt.(Schritt 11)

Fur weitere Eintrage klicken Sie wieder auf den Button
.+ Druckkonfigurationseintrag™ und fiillen die oben be-
schriebenen Felder aus.

Falls Sie einen Eintrag zu viel hinzugefiigt haben, konnen
Sie diesen Uber das Miilleimersymbole am rechten Rand
des Eintrags l6schen. (Abb. 6)

Haben Sie alle Druckmedien, die Sie bedrucken moch-
ten, mit dem dazugehorigen Drucker verknipft, spei-
chern Sie ihre Eintrage tUber den griinen Button rechts
unten ab. (Schritt 12) Ab sofort kénnen Sie direkt Uber
die Druckliste auf einem oder mehreren Druckern
gleichzeitig drucken ohne jedes Mal etwas umzustellen.
Die Druckkonfiguration kann jederzeit bearbeitet und
angepasst werden.

Schritt 7 Druckkonfigurationseintrag anklicken

Schritt 8 erweiterten Editor ausfiillen

Schritt 9 Type-Ahead nutzen um Blankomaterial zu finden

Schritt 10 Passenden Drucker auswahlen

Schritt 11 DPI Zahl des Druckers bzw. der Ausgabe eingeben

Abb. 6: Léschen Symbole am Eintrag

Schritt 12 aufgefiillter Editor als Beispiel einer Druckkonfiguration
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IHR KONTAKT ZU MEDIAFORM

Mediaform Informationssysteme GmbH

Postfach 1347 - 21453 Reinbek - Deutschland
Telefon: +49 40-7273600

Fax: +49 40 - 7273 60 27

E-Mail: info@mediaform.de
www.mediaform.de
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